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Metal Tüplü Debimetreler

KF800 Serisi

C

M7 Gösterge

15

25

80

100

63~630
100~1000
160~1600
250~2500
400~4000

2500~25000
4000~40000

6300~63000
10000~100000

40~400
63~630

100~1000
160~1600
250~2500

1600~16000
2500~25000

4000~40000
6300~63000

1.6~16
3~30

4.5~45
7~70

11~110

70~700
100~1000

160~1600
250~2500

5.7
5.9
6.0
6.8
9.2

6.9
8.0

8.5
8.8

7.2
7.7
8.8

12.0
19.0

12.9
18.5

19.2
19.6

3.2
3.3
3.4
3.8
4.5

6.8
8.9

12.0
12.8

2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400
63~630

- -
2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400

0.07~0.7
0.11~1.1
0.18~1.8
0.28~2.8
0.48~4.8
0.7~7.0

1.0~10.0
1.6~16.0

5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.8
6.1
7.3

7.1
7.2
7.3
7.5
8.0

10.8
10.0
14.0

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
3.2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2

2.4
2.4
2.5
2.6
3.0

50
630~6300

1000~10000
1600~16000

400~4000
630~6300

1000~10000

18~180
25~250
40~400

6.8
9.4

14.5

8.6
10.4
15.5

7.4
7.7
8.4

3.3
3.8
4.3

3.6
4.6

5.8
6.4

Özellikler

Ölçüm Aralığı Basınnç Kaybı (KPa)

Su (L/h)
SuNormal/PTFE KaplıPTFE Kaplı Hava Su HavaNormal Tip

Hava (Nm3/h) Normal Tip Konik TipDN
mm

40

65

160~1600
250~2500
400~4000

1600~16000
2500~25000
4000~40000

1000~10000
1600~16000
2500~25000

40~400
70~700

100~1000

6.0
6.9
8.0

10
12.9
18.5

3.0
3.6
4.6

5.5
6.8
8.7

100~1000
160~1600
250~2500

4.5~45
7~70

11~110

6.0
6.8
9.2

8.8
12.0
19.0

2.5
2.6
3.0

3.4
3.8
4.5

* Not : Lütfen sipariş aşamasında, akışkan cinsi, proses sıcaklığı basıncı, yoğunluk ve viskozite değerlerini veriniz.

KF800 Metal Tüplü Debimetreler içerisinde partikül barındırmayan gaz 
ve sıvı uygulamalarında kullanılırlar. Metal tüp içerisinde bulunan 
şamandırası, üzerinden geçen akış hızı ile hareketlenir ve bu hareketi 
manyetik kaplin yardımıyla göstergesi üzerindeki ibreye aktarır. İbre ile 
özel ölçeklendirilmiş skala üzerinden anlık debi okunur.

Metal tüplü debimetreler kompakt yapısı, paslanmaz gövde 
malzemesi, rahat okunabilen ibreli göstergesi ile birçok farklı uygulama 
için kullanılabilir. Opsiyonel olarak eklenebilen toplam debi 
okunabilecek dijital gösterge, 4-20 mA analog çıkışı ile farklı 
kombinasyonlara sahiptir. İsteğe göre seçilebilen flanşlı veya tri-clamp 
bağlantı seçeneği ile ayrıca yatay eksende çalışabilen tipleri mevcuttur.

Metal tüplü debimetreler, akışkan özelliklerine göre kalibreli olarak 
üretilebilir. Akışkanın cinsi, basıncı ve sıcaklığı ile ilgili bilgiler 
paylaşıldığında debimetre istenilen değerlere göre kalibre edilir. 

Çalışma Sıcaklığı : ≤100°C
Çalışma Basıncı : 1.6MPa
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Metal Tüplü Debimetreler

KF800 Serisi

Çalışma Sıcaklığı : ≤100°C
Çalışma Basıncı : 1.6MPa

(Ex-proof Tip)
M8 Gösterge

15

25

80

100

63~630
100~1000
160~1600
250~2500
400~4000

2500~25000
4000~40000

6300~63000
10000~100000

40~400
63~630

100~1000
160~1600
250~2500

1600~16000
2500~25000

4000~40000
6300~63000

1.6~16
3~30

4.5~45
7~70

11~110

70~700
100~1000

160~1600
250~2500

5.7
5.9
6.0
6.8
9.2

6.9
8.0

8.5
8.8

7.2
7.7
8.8

12.0
19.0

12.9
18.5

19.2
19.6

3.2
3.3
3.4
3.8
4.5

6.8
8.9

12.0
12.8

2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400
63~630

- -
2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400

0.07~0.7
0.11~1.1
0.18~1.8
0.28~2.8
0.48~4.8
0.7~7.0

1.0~10.0
1.6~16.0

5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.8
6.1
7.3

7.1
7.2
7.3
7.5
8.0

10.8
10.0
14.0

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
3.2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2

2.4
2.4
2.5
2.6
3.0

50
630~6300

1000~10000
1600~16000

400~4000
630~6300

1000~10000

18~180
25~250
40~400

6.8
9.4

14.5

8.6
10.4
15.5

7.4
7.7
8.4

3.3
3.8
4.3

3.6
4.6

5.8
6.4

Özellikler

Ölçüm Aralığı Basınç Kaybı (KPa)

Su (L/h)
SuNormal/PTFE KaplıPTFE Kaplı Hava Su HavaNormal Tip

Hava (Nm3/h) Normal Tip Konik TipDN
mm

40

65

160~1600
250~2500
400~4000

1600~16000
2500~25000
4000~40000

1000~10000
1600~16000
2500~25000

40~400
70~700

100~1000

6.0
6.9
8.0

10
12.9
18.5

3.0
3.6
4.6

5.5
6.8
8.7

100~1000
160~1600
250~2500

4.5~45
7~70

11~110

6.0
6.8
9.2

8.8
12.0
19.0

2.5
2.6
3.0

3.4
3.8
4.5

* Not : Lütfen sipariş aşamasında, akışkan cinsi, proses sıcaklığı basıncı, yoğunluk ve viskozite değerlerini veriniz.

178

Metal tüplü debimetreler kompakt yapısı, paslanmaz gövde malzemesi, rahat 
okunabilen ibreli göstergesi ile birçok farklı uygulama için kullanılabilir. Opsiyonel 
olarak eklenebilen toplam debi okunabilecek dijital gösterge, 4-20 mA analog çıkışı 
ile farklı kombinasyonlara sahiptir. İsteğe göre seçilebilen flanşlı veya tri-clamp 
bağlantı seçeneği ile ayrıca yatay eksende çalışabilen tipleri mevcuttur.

Metal tüplü debimetreler, akışkan özelliklerine göre kalibreli olarak üretilebilir. 
Akışkanın cinsi, basıncı ve sıcaklığı ile ilgili bilgiler paylaşıldığında debimetre 
istenilen değerlere göre kalibre edilir. 



 Ağırlık

ANSI

 
L L1 L2 ФdDIN  ANSI 

DIN

DN PN inches 

    

kg kg 
  15   40   1/2''   107  70.5   100   20   3.5   4.8 
  25   40   1''   119  70.5   100   32   5.2   6.7 
  50   40   2''   132  57.5   120   65   8.7  10.4 
  80   16   3''   148  57.5   160   89  12.0  14.0 
 100   16   4''   158  57.5   150  114  14.0  16.6 
 

Working temp.: ≤100°C
Working pressure: 1.6MPa
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Metal Tüplü Debimetreler

KF800 Serisi

C

15

25

80

100

63~630
100~1000
160~1600
250~2500
400~4000

2500~25000
4000~40000

6300~63000
10000~100000

40~400
63~630

100~1000
160~1600
250~2500

1600~16000
2500~25000

4000~40000
6300~63000

1.6~16
3~30

4.5~45
7~70

11~110

70~700
100~1000

160~1600
250~2500

5.7
5.9
6.0
6.8
9.2

6.9
8.0

8.5
8.8

7.2
7.7
8.8

12.0
19.0

12.9
18.5

19.2
19.6

3.2
3.3
3.4
3.8
4.5

6.8
8.9

12.0
12.8

2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400
63~630

- -
2.5~25
4.0~40
6.3~63
10~100
16~160
25~250
40~400

0.07~0.7
0.11~1.1
0.18~1.8
0.28~2.8
0.48~4.8
0.7~7.0

1.0~10.0
1.6~16.0

5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.8
6.1
7.3

7.1
7.2
7.3
7.5
8.0

10.8
10.0
14.0

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
3.2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2

2.4
2.4
2.5
2.6
3.0

50
630~6300

1000~10000
1600~16000

400~4000
630~6300

1000~10000

18~180
25~250
40~400

6.8
9.4

14.5

8.6
10.4
15.5

7.4
7.7
8.4

3.3
3.8
4.3

3.6
4.6

5.8
6.4

M10 Tip Gösterge
(Konik Tip)

Özellikler

Ölçüm Aralığı Basınç Kaybı (KPa)

Su (L/h)
SuNormal/PTFE KaplıPTFE Kaplı Hava Su HavaNormal Tip

Hava (Nm3/h) Normal Tip Konik TipDN
mm

40

65

160~1600
250~2500
400~4000

1600~16000
2500~25000
4000~40000

1000~10000
1600~16000
2500~25000

40~400
70~700

100~1000

6.0
6.9
8.0

10
12.9
18.5

3.0
3.6
4.6

5.5
6.8
8.7

100~1000
160~1600
250~2500

4.5~45
7~70

11~110

6.0
6.8
9.2

8.8
12.0
19.0

2.5
2.6
3.0

3.4
3.8
4.5

mm

Metal tüplü debimetreler kompakt yapısı, paslanmaz gövde malzemesi, rahat 
okunabilen ibreli göstergesi ile birçok farklı uygulama için kullanılabilir. Opsiyonel 
olarak eklenebilen toplam debi okunabilecek dijital gösterge, 4-20 mA analog çıkışı 
ile farklı kombinasyonlara sahiptir. İsteğe göre seçilebilen flanşlı veya tri-clamp 
bağlantı seçeneği ile ayrıca yatay eksende çalışabilen tipleri mevcuttur.

Metal tüplü debimetreler, akışkan özelliklerine göre kalibreli olarak üretilebilir. 
Akışkanın cinsi, basıncı ve sıcaklığı ile ilgili bilgiler paylaşıldığında debimetre 
istenilen değerlere göre kalibre edilir. 

* Not : Lütfen sipariş aşamasında, akışkan cinsi, proses sıcaklığı basıncı, yoğunluk ve viskozite değerlerini veriniz.
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Metal Tüplü Debimetreler

KF800 Serisi

Seçim Tablosu

G
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Be
sle

m
e 

Vo
lta

jı

Ak
ış 

Yö
nü

Analog Gösterge

Analog Gösterge ve 4-20 mA Çıkış

Analog Gösterge, LCD Ekran (Anlık ve Toplam Debi), 4-20 mA Çıkış

DN15-100           Bağlantı Çapı (mm) 

KF800

ZH

DH

DX

RR1       304SS

RR2       316L

RR0       316SS

Ti Titanyum Kaplama

F            304 SS PTFE Kaplı

Ks       Üst Limit Alarmı

Kx       Alt Limit Alarmı

N        Yok

D0

D1

D2

M7 Gösterge : for DN15~DN50      M8 Gösterge : Aluminum Kaplama

M9 Gösterge :  Explosion proof       M10 Gösterge :  SS

Yok

24Vdc (4-20 mA Çıkış İçin)

Pil Beslemeli

BT       Dikey, Aşağıdan Yukarı

RL       Yatay, Sağdan Sola

LR       Yatay, Soldan Sağa

□

Metal Tüplü Debimetreler

T          Isı Ceketi

N          Yok

KF800


